
FICHA TÉCNICA DE AB-7
Detergente para moquetas – para máquinas inyección-extracción

ATENCIÓN

AB-7

AB-7

Nombre Comercial:  AB-7

Uso: Detergente para moquetas – para máquinas inyección-
extracción

PROPIEDADES: El AB-7 Detergente para moquetas – para máquinas
inyección-extracción está específicamente formulado para su utilización con
máquinas de inyección-extracción, sus potentes ingredientes activos actúan
eficazmente disolviendo la suciedad y llevándosela consigo en el momento
de la aspiración.

PRECAUCIONES
 Reglamento nº1272/2008 (CLP): Los tensoactivos
contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE)
nº648/2004 sobre detergentes. Etiquetado conforme al
Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Indicaciones de peligro:  Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

Consejos de prudencia:  Si se necesita consejo médico,
tener a mano el envase o la etiqueta.  Mantener fuera del
alcance de los nińos.  Leer la etiqueta antes del uso.  EN
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Buscar antención médica inmediatamente  Consultar a un
médico en caso de malestar.  Evitar respirar el polvo/el
humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. El producto puede
presentar los siguientes riesgos adicionales: Generación
de polvo.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

OTROS:
Aspecto:Líquido
Color: Transparente
Olor:N.D./N.A.
pH:6
Punto de inflamación:

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la
naturaleza del producto.

PDF

COMPOSICIÓN:
Agua y tensoactivos no iónicos

APLICACIONES:
limpieza de textiles, especialmente indicado para
moqueta, alfombra y tapicerias

INSTRUCCIONES USO:
Aspirar la superficie a tratar.  Diluir el producto en una
proporción de hasta 1/10 partes en agua.  Introducir la 
solución en el depósito de la máquina y efectuar la
limpieza  sobre superficies de unos 2m2. Aplicar la
solución y seguidamente hacer inyección. Finalmente
aspirar el área trabajada.
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Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información
corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las

propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20. 


